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木を伐倒する際（特に離れた場所）は、
不測の事態に備えて準備することを

お勧めします。準備が十分であるほど良い
結果が得られます。作業を安全かつ効率的
に行うための重要な要素と言えます。 
ツールベルト

プロの伐採者向けの完璧なツールベルトです。リフティ
ングフック／トング、クサビ、斧、メジャーテープ、ヤスリ、救
急用具などのさまざまなツールに柔軟に対応できます。

目立て用具と目立てクランプ

目立て用具と目立てクランプは、時に忘れられがちです
が、とても役に立つツールです。

伐倒ツール

木を伐倒する際は、常にさまざまなサイズの伐倒用ツー
ルとクサビを取り揃えてください。誤って木を別の木に倒
して掛かり木を作ってしまった場合は、木廻しベルトを使
用します。掛かり木を倒す場合は、ハンドウインチも便利
です。特に難しい、または注意を要する伐倒には、必要
に応じて、ウインチ、ロープ、プーリーのほか、木の高い
位置にロープを取り付けるための道具も準備する必要
があります。詳細については、「伐倒ツール」を参照して
ください。 chainsawacademy.husqvarna.com

便利なツールとアクセサリー
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リフティングフックとリフティングトング

リフティングフックは、木の吊り上げや回転に使用しま
す。リフティングトングは、小さな材木および薪やパルプ
材の木片を吊り上げたり、移動したりするのに使用しま
す。丸太をしっかりと保持するには、トングとフックが尖っ
ていて鋭利であることが非常に重要です。

斧

斧を使用して、切削前に丸太から樹皮、土、砂を取り除
きます。これにより、ガイドバーやチェンの摩耗を抑えるこ
とができます。斧は、伐採クサビを打ち込む際にも使用し
ます。

予備のバーチェン

予備のガイドバーとチェンを持参してください。バーが挟
まったりチェンが損傷したりした場合に作業の中断を最
小限にとどめることができます。

キャリパー

直径を測定し、丸太の体積を計算するための実用的な
ツールです。

燃料とチェンオイルのコンビ缶

燃料とオイルのコンビ缶はオートストップ機能を備えてい
るため、燃料があふれて環境に影響を及ぼすことを防ぎ
ます。Aspenなどのアルキレートガソリンを使用すると、チ
ェンソーからの有害な排出ガスを低減できます。（アルキ
レートガソリンは現在日本での取り扱いがありません。）レ
ギュラーガソリンを使用する場合は、高品質の2ストロー
クオイルと混合する必要があります（XP®-oil を推奨）。
チェンの潤滑には、生分解性の植物性チェンオイルをお
勧めします。

スペアパーツ

離れた場所で作業する際は、チェンソーの使用に支障
がないよう、基本的なスペアパーツを用意しておくことを
お勧めします。
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