
Oletko oikeassa paikassa?

Katso täydellinen luettelo työmaan tarkastuksen tarkistuslistasta.

Katso täydellinen luettelo työmaan riskiarvioinnin tarkistuslistasta.

Katso täydellinen luettelo VTA-tarkistuslistasta.

Tarkistuslista sisältää näkökohtia, jotka tulee ottaa huomioon työsuunnitelmaa laadittaessa. Se ei ole askel askeleelta ete-
nevä prosessi, varsinkaan työmaan riskiarvioinnin osalta. Muista, että suunnittelu on jatkuvaa työtä riskien tunnistamiseksi 
ja lieventämiseksi kaikissa vaiheissa. Pidä sitä oppaana työsuunnitelmasi kehittämisessä. Ja muista mukauttaa sitä 
oman tilanteesi ja alueesi lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti. 

1. VARMISTA, ETTÄ SINULLA ON PERUSTEELLINEN 
KÄSITYS TEHTÄVÄSTÄ TYÖSTÄ. 

2. TYÖMAAN TARKASTUS

4. MÄÄRITÄ KÄYTETTÄVÄ TYÖMENETELMÄ

5. TYÖMAAN RISKIARVIOINTI

3. PUUN SILMÄMÄÄRÄINEN ARVIOINTI (VTA)

TARKISTUSLISTA

Työsuunnitelma

Onko paikalla mahdollisia esteitä tai vaaroja, kuten rakennus, 
voimalinjoja, teitä tai jalkakäytäviä?

Onko lähistöllä ihmisiä?

Onko sinulla ja tiimillä taidot suorittaa tehtävä sovitun työmenetelmän 
mukaisesti?

Millaista maasto on?

Keskustele ja päätä käytettävästä työmenetelmästä tehtävän ja tiimin/
yksilöllisten taitojen perusteella.

Yleisen riskiarvioinnin on perustuttava seuraaviin:

Muista, että sinun on aina oltava valppaana ja valmis tunnistamaan 
ja lieventämään riskejä. Mitä riskejä esimerkiksi liittyy käyttämiisi työka-
luihin työmenetelmäsi perusteella?

Mitkä ovat sääolosuhteet?

Jaa kokonaismenetelmä pieniin vaiheisiin, jotta voit muokata suunnitel-
maa työn aikana.

 Tehtävä työ
 Työmaan tarkastuksen ja puun silmämääräisen arvioinnin tulokset
 Valittu työmenetelmä 

Missä järjestyksessä työ on suoritettava?

Mikä puu/mitä puita kaadetaan/hoidetaan?

Millaisia tuloksia odotetaan?

KYLLÄ EI

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

EI

Jos puu kaadetaan maasta käsin, tarkista puun korkeus, 
latvuksen leveys, puun kallistuma jne.

 Tarkasta latvus
 Tarkasta runko
 Tarkasta juurialue

Kommentteja:



6. VARMISTA, ETTÄ TARVITSEMASI TYÖKALUT OVAT 
    SAATAVILLA JA TOIMIVAT ASIANMUKAISESTI

7. VARMISTA, ETTÄ TYÖMAA ON TURVALLINEN

9. ILMOITA SUUNNITELMASTA KAIKILLE 
    TIIMIN JÄSENILLE

MUUTA HUOMIOITAVAA

Mitä työkaluja tarvitaan?

Onko työmaa rajattu tehokkaalla tavalla?

Kaikkien jäsenten tulee osoittaa, että he varmasti ymmärtävät suunni-
telman ennen kuin he aloittavat työskentelyn.

Ovatko kaikki työkalut turvallisia käyttää ja käyttökunnossa?

Varaa riskialueen ulkopuolella oleva tila konehuoltoja, taukoja jne. 
varten 

Mitä riskejä näiden työkalujen käyttöön liittyy?

Ovatko kaikki tarvittavat työkalut työmaalla?

Onko kaikilla tiimin jäsenillä asianmukaiset henkilökohtaiset suojava-
rusteet?

Ovatko kaikki jäsenet ilmaisseet ymmärtäneensä suunnitelman?

Onko sinulla riittävästi polttoainetta, akkuja tai ketjuöljyä?

Ovatko kaikki tiimin jäsenet ottaneet osaa työmaan riskiarviointiin ja 
työsuunnitelmaan?

8. VARMISTA, ETTÄ TYÖSUUNNITELMA ON YHDENMUKAINEN 
     TYÖMAAN RISKIARVIOINNIN KANSSA

Onko työsuunnitelma yhdenmukainen riskiarvioinnin kanssa?

Jos ei, mitä puuttuu?

Kommentteja:

Jos näin ei ole, laadi työmaan riskiarvi-
ointi ja työsuunnitelma uudelleen!

KYLLÄ EI

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI


